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Illustration : KW X ULP – G8U-27000LTBFR-2 
 
Illustration non contractuelle 

Clavier haut de gamme ultra plat avec 
contacteurs mécaniques 

Le CHERRY KW X ULP Mechanical Keyboard allie tous les 
avantages d’un clavier mécanique à l’esthétique des claviers plats 
modernes. Doté d’une connectivité de pointe, d’une batterie 
rechargeable et de matériaux de haute qualité, c’est un produit 
haut de gamme unique. 

Les switches CHERRY MX Ultra Low Profile, fabriqués 
exclusivement en Allemagne, sont au coeur de ce clavier 
incroyablement plat. Il en résulte une hauteur extrêmement 
faible, une précision absolue et une sensation de frappe 
incomparable. Voici donc un clavier mécanique sans fil avec une 
finesse que seuls les claviers dotés de la technologie à ciseaux 
offraient jusqu’ici. Profitez de l’anti-ghosting, du N-key Rollover 
mais aussi d’une grande fiabilité de contact et d’une durée de vie 
pouvant atteindre 50 millions de frappes par touche. Au bureau 
ou pour les jeux, pour la frappe intensive ou pour programmer : le 
CHERRY KW X ULP est à la hauteur de toutes les exigences ! 

Pour une flexibilité maximale, 4 canaux vous permettent de 
connecter plusieurs appareils simultanément. En appuyant 
simplement sur un bouton, passez de la connexion radio avec le 
récepteur USB, à 2 canaux Bluetooth 5.2 ou au mode filaire. Ainsi, 
avec un seul clavier, vous commandez par exemple un PC, un 
ordinateur portable, une tablette et une console de jeu - dont 3 
sans fil. La LED de couleur de la touche correspondante vous 
indique avec quel appareil vous êtes connecté. 

Toutes les autres touches disposent également de LED intégrées : 
l’éclairage blanc des touches est réglable sur 10 niveaux ou peut 
être complètement éteint. Les touches d’état comme les canaux 1 
à 4, Verr Num, Arrêt Défil, WIN et Fn sont munies d’une LED de 
couleur supplémentaire. Vous pouvez ainsi voir directement sur la 
touche correspondante si une fonction est activée. Sous la touche 
CHERRY se trouve même une LED RGB qui vous indique l’état de 
la batterie pendant le chargement. Avec une charge complète, 
vous pouvez travailler pendant plusieurs semaines, selon 
l’éclairage choisi et le mode de travail. 

 

 

Sans fil ou avec câble, au bureau ou à la maison : le clavier 
mécanique KW X ULP pose de nouveaux jalons et ouvre une 
nouvelle ère. Laissez-vous convaincre qu’il est possible de réunir 
deux mondes - les switches mécaniques et le design ultra-mince - 
dans un clavier. 

Points forts 
• Commutateurs CHERRY MX Ultra Low Profile - Made in 

Germany 
• Connexion au choix : radio 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 ou câble 

USB 
• Éclairage blanc avec LED de couleur supplémentaires pour les 

touches d’état 
• Rechargeable via la prise USB-C 
• Design mince avec plaque en aluminium anodisé et fraisé 
• Nano-récepteur de taille ultra-réduite pour le 

fonctionnement sans fil 
• Marquage durable des touches 
• 3 pieds escamotables pour le réglage de l’inclinaison 
• Cryptage AES-128 
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Caractéristiques techniques 
Disposition des touches (pays ou langue) : 
selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Couleur du boîtier : 
Noir 
Poids (produit) : 
env. 640 g   
Poids total (avec emballage) : 
env. 933 g  
Température de stockage : 
-20 °C à 65 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Température de service : 
0 °C à 50 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Consommation : 
Max. 500 mA  
Raccordement : 
USB 
Homologations : 
• CE 
• FCC 
• UE RoHS 
• RoHS chinoise 
• UKCA  
• Windows Hardware Compatibility 
Configuration système requise : 
Prise USB (type A) 
Bluetooth 5.2  
Windows 11, 10, 8 ou 7  
Contenu livré : 
• Clavier 
• Récepteur 
• Câble USB-A / USB-C 
• Mode d’emploi 
Longueur de câble :  
1,5 mètre 
Dimensions du produit :  
Clavier :  env. 440 x 133 x 16 mm (pieds repliés) 
  env. 440 x 133 x 20 mm (pieds dépliés) 
Dimensions de l’emballage : 
env. 460 x 176 x 35 mm  
Clavier : 

• Technologie de touches : MX Ultra Low Profile 
• Pieds escamotables 

Conditionnement : 
Nombre de produits par carton : 6 
Nombre de cartons par palette : 49 

Garantie 
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui 
sont le fruit de notre engagement. C’est pourquoi nous 
accordons, sous certaines conditions, une extension à la 
garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la 
livraison. La troisième année suivant l’achat, CHERRY 
accorde volontairement une extension de garantie dans le 
cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines 
conditions.  En cas de panne, il vous suffit de vous adresser 
au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit 
CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre 
initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne 
s'appliquera pas si des modifications non autorisées du 
produit sont à l'origine du défaut. 
 
Conditions de l'extension de garantie 

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une 
fois les 2 premières années écoulées après l’achat du 
produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d’un 
an supplémentaire, le droit d’exiger que le défaut soit 
corrigé ou à défaut la fourniture d’un produit non 
défectueux. 
L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur 
du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, 
du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d’achat. 
CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, 
doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande 
de réparation dans les conditions prévues par la garantie 
étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages 
occasionnés par une utilisation non conforme, l’usage de 
produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant 
de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou 
encore les changements d'aspect extérieur, notamment la 
décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en 
particulier. Sont également exclus de la garantie étendue 
les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des 
éléments indissociables de l'article acheté. 

 
 
 
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la 
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas 
garanties. 
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JK-9250xx-2 (Noir) 
 Nom du produit Référence Code EAN Disposition 

(pays ou langue) 
Clavier 
Couleur du boîtier 

Nombre de 
touches 

1 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBEU-2 4025112098666 US-International Noir 104 + 6 

2 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBDE-2 4025112098680 Allemagne Noir 105 + 6 

3 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBFR-2 4025112098697 France Noir 105 + 6 

4 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBGB-2 4025112098703 UK Noir 105 + 6 

5 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBCH-2 4025112098710 Suisse Noir 105 + 6 

6 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBPN-2 4025112098727 Nordique Noir 105 + 6 

7 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBCN-2 4025112098734 Layout chinois Noir 104 + 6 

8 CHERRY KW X ULP G8U-27000LTBUS-2 840183606091 Layout US (UPC) Noir 104 + 6 
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